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DPF 4300 
Uniwersalna, usuwalna, biała folia polimerowa do zastosowań średniookresowych

DPF 4300 to nieprzezroczysta, matowa, biała folia polimerowa o grubości 86 mikronów z usuwalnym klejem. To uniwersalna folia, która 
umożliwia łatwe nanoszenie i usuwanie bez pozostawiania śladów. Oferuje elastyczność i wysoką nieprzezroczystość, pozwalając maskować 
nawet do trzech wcześniejszych warstw grafiki naklejonych w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub krótszym. Folia DPF 4300 oferuje 
też dobrą odporność na zadrapania, rozdarcia i ścieranie, pomagając chronić grafikę. Klej umożliwia łatwe usuwanie z różnych podłoży, 
takich jak lakierowany metal i tworzywa sztuczne, przez jeden rok. Folia DPF 4300 ma certyfikaty ognioodporności ASTM E-84 i EN 13501-
1:2007+A1:2009, euroklasa C-s1, d0, i oferuje trwałość zewnętrzną przez okres do 4 lat (bez zadruku). Trwałość folii zadrukowanej zależy od 
zastosowanego tuszu.

CECHY I ZASTOSOWANIA
• Ultra czyste usuwanie przez okres do jednego roku 

• Uniwersalne zastosowania: malowane ściany*, okna, krótkookresowa reklama na pojazdach, naklejki 

• Matowa, biała, elastyczna, nieprzezroczysta folia oferuje wysoki stopień nieprzezroczystości do maskowania poprzedniej grafiki i ciemnych 

podłoży** 

• Kompatybilna z laminatami Series 3200, Series 3210, Series 3220 i Series 3420 

• Nadaje się do druku w technologii solwentowej, ekosolwentowej, UV i lateksowej

* Ze względu na zmiany w przemyśle farbiarskim, zalecaną praktyką jest przeprowadzenie testu zgodności ściennej folii winylowej z farbą ścienną. 
** Poprzednia grafika musi mieć mniej niż sześć miesięcy i maksymalnie trzy warstwy.

WŁAŚCIWOŚĆ METODY TESTOWE WARTOŚĆ TYPOWA

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI Pomiar połysku pod kątem 60° 9 jednostek połysku

GRUBOŚĆ Mikrometr, typ Federal Bench 86 mikronów

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄ-
GANIE

Ekstensometr o bazie 51 mm; prędkość poprzeczki 5,1 mm/s, w kierunku wstęgi 2,59 kg/cm

WYDŁUŻENIE Maszyna wytrzymałościowa Instron jw. 250%

OKRES SKŁADOWANIA (W KAR-
TONIE)

Idealna temperatura przechowywania 21°C przy 50% wilgotności względnej 2 lata od wysyłki z fabryki

ZAKRES TEMPERATUR APLIKACJI Na czyste, suche podłoże Od 10°C do 32°C    

ZAKRES TEMPERATUR ROBO-
CZYCH

Na czyste, suche podłoże Od -29°C do 80°C

STABILNOŚĆ WYMIAROWA Kurczenie w temperaturze powyżej 70°C, 48 godzin <508 mm

ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE PSTC-1, 15 min, 21°C 0,18 kg/cm

USUWANIE PODKŁADU Test TLMI pod kątem 90°, 760 cm/min 12,8 g/cm

Zgodnie ze standardowym regulaminem
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