ARLON

DPF 4300

Specifiche & Proprieta fisiche

DPF 4300 é una pellicola polimerica multiuso con un adesivo rimovibile. I| DPF4300 é dotato di Finitura: Opaca
un film robusto sufficientemente spesso da poter essere applicato per alcuni mesi senza il film di Durabilita della 4 anni
N ) - ! ) o ! ) ) pellicola (non
laminazione. L’adesivo ne facilita la rimozione su una varieta di substrati standard: pareti, vetri e altro stampata):
ancora. Il DPF 4300 offre un’elevata opacita che consente di coprire grafiche precedentemente
Larghezza rotolo: 1.37m
applicate, possiede inoltre una buona resistenza ai graffi, agli strappi, o all abrasione.
PP P 9 9 PP Lunghezza rotolo: 4572 m
DPF 4300 & un’ottima soluzione per le applicazioni che richiedono un adesivo rimovibile da : ) -
Adesivo: Rimovibile
substrati diversi. (trasparente)
Release Liner: Lay-Flat politenato
L. R . . Compatibilita Eco-Solvente
Carrateristiche: Applicazioni: delPinchiostro: Solvente
» Installazione e rimozione della pellicola facilitata » Pareti lisce verniciate tj\{[
atex
» Ideale per applicazioni su differenti substrati
Categorie: Compatibilita *Series 3350
. . laminazione: *Series 3420
» Grafica per pareti interne Series 3170
Series 3210
‘ ‘ Series 3220
Series 3310
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