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DPF 510 Ultra Tack bietet eine sichere Haftung auf einer Vielzahl von Substraten 

und Oberflächen für Ihren Bedarf an Werbebechilderungen. Perfekt für Ladenbau, 

Bautellenbeschilderung, Barrikaden und Messebeschilderung. Mit DPF 510 Ultra Tack 

erhalten Sie die beste Druckqualität auf dem Markt zu einem budgetfreundlichen Preis, 

sowie eine permanente Haftung, die für anhaltende und lebendige Wirkung sorgt. Der 

doppelseitige, polytylenbeschichtete, Planlage-Liner sorgt dafür, dass sich das Vinyl bei 

starker Hitze von Druckern nicht zusammenzieht, beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit 

ist und zudem die Handhabung und Installation Ihrer Grafik erleichtert. Kombinieren Sie 

DPF 510 mit Laminat Series 3510 für eine einfachere Installation und Abriebfestigkeit.

Einzigartige Eigenschaften:
► Ultra Tack Kleber für Mehrzweck-

   Beschilderungsanwendungen

►  Doppelseitiger, polytylenbeschichteter, 

Planlage-Liner

► Hervorragende, lebendige Druckqualität

► Lösemittelhaltiger Kleber

Anwendungen:
► Kurzfristige Beschilderung 

► POP-Display 

► Kiosk

► Glatte, gestrichene/ungestrichene Wände

► Fliesen / kunststoff / metall

Kategorien:
► Wandgrafiken im Innenbereich

► Kommerzielle grafiken

Oberfläche: Glänzend / Matt 

Haltbarkeit
(unbedruckt):

3 Jahre 

Rollenbreite: 1.07 m, 1.37 m
1.52 m

Rollenlänge: 45.72 m

Kleber: Lösemittelbasiert, 
Permanent
(durchsichtig oder getönt)

Release Liner: Doppelseitig, 
Polyethylenbeschichtet 

Kompatible
Drucksysteme:

Solvent
Latex

Kompatible 
Laminate:

Series 3510
Series 3170
Series 3420
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