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Mit der Kombination aus einem einzigartigen schrumpfungsarmen, High Tack 

Klebesystem und der blaselösenden X-Scape Technology® haftet DPF 8200X High Tack 

besonders gut auf glatten Oberflächen und leicht strukturierten Wandsubstraten wie 

Ziegel, Fliesen und Beton. Die Verklebung von Grafiken ist jetzt einfacher und effizienter 

geworden, wodurch Blasenbildung während der Anwendung minimiert wird. Mit 

verkürzter Konvertierungs- und Druckzeit können Sie sich auf die Erstellung von brillanten 

Grafiken konzentrieren. DPF 8200X High Tack ist mit einer Vielzahl von Drucksystemen 

kompatibel, darunter Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV.

Einzigartige Eigenschaften:
► �Low Profile X-Scape Technology® für 

   unkomplizierte, blasenfreie Verklebung

► Einfach zu konvertieren, zu bedrucken und    	

   anzuwenden & Ihren Workflow zu optimieren.

► �Schrumpfungsarmes Klebesystem

► Starke Haftung für anspruchsvolle Anwendungen

Anwendungen:
► Ziegel / Beton 

► Fliesen / Holz  

► Glatte, gestrichene/ungestrichene 

► Wände Kunststoff - Metall

► Allgemeine Beschilderung 

► Aufkleber

Kategorien:
► Wandgrafiken im Außenbereich

► Kommerzielle grafiken

Oberfläche: Seidenmatt 

Haltbarkeit
(unbedruckt):

7 Jahre 

Rollenbreite: 1.37 m, 1.52 m

Rollenlänge: 45.72 m

Kleber: Starke haftung,
Permanent (Transparent)

Release Liner: Flach, Polyethylen-
beschichtet mit Low Profile
X-Scape Technology®

Kompatible
Drucksysteme:

Eco-Solvent
Solvent
UV
Latex

Kompatible 
Laminate:

Series 3220
Series 3420
ProTec Series 3960

Series 3210
Series 3310
Series 3350
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