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Wykończenie: Błysk

Wytrzymałość 
pozioma/pion-
owa 
(bez zadruku):

Strefa 1: 12 / 6 lat 
Strefa 2: 10 / 5 lat 
Strefa 3: 8 / 4 lata

Szerokość rolki: 1.37 m
1.52 m

Długość rolki: 45.72 m

Klej: Łatwousuwalny, umożliwia zmianę 
położenia (jasnoszary)

Papier 
podkładowy:

Podkład z polietylenową powloką 
lay-flat zapobiegający zwijaniu się folii 
z FLITE Technology® Low Profile

Kompatybilność 
atramentu:

Eco-Solvent
Solvent
UV
Latex

Kompatybilny
laminat:

Series V3370

 

DPF V9700
DPF V9700 to wysokiej jakości wylewana folia poliuretanowa (PU) bez PVC, która 
łączy wydajność z zaangażowaniem firmy Arlon na rzecz bardziej zrównoważonej 
przyszłości. Produkt ten, wylewany na bazie wody, redukuje LZO o 57,1% 
podczas produkcji. Dzięki wysokiej tolerancji na ciepło i zwiększonej stabilności 
strukturalnej, DPF V9700 minimalizuje potrzebę przeróbki i potencjalnego złomu, 
oszczędzając czas i pracę. FLITE Technology zapewnia łatwą instalację z doskonałą 
repozycjonowalnością i czystym usuwaniem pod koniec okresu użytkowania folii. 
Laminowanie tej folii laminatem z Series V3370 zapewnia wykończenie o wysokim 
połysku i trwałość, która zapewnia długotrwałe, żywe obrazy graficzne.

Unikalne właściwości:
 Innowacyjny wydruk wraz z wycinaniem 

dla precyzyjnej aplikacji
 12 lat przedłużonej trwałości (bez nadruku)
 Wysoka tolerancja na ciepło
 Brak rozwoju pleśni*

*Nie wykryto rozwoju pleśni zgodnie z ASTM D3273 w połączeniu z serią V3370 

Zastosowania:
 Grafika pojazdowa (pełna, częściowa)  
 Grafika dla flot komercyjnych 

Właściwości i dane fizyczne
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